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Product data sheet
Characteristics

LV432641
Mecanism motor - MT400/630 - 208 - 277 V
60Hz / 220 - 240 V 50/60Hz

Principal
Nume scurt al
dispozitivului

MT400/630

Tip produs sau
componenta

Mecanism motor

Domeniu de utilizare al
dispozitivului

Armarea automata a mecanismului cu arcuri

Compatibilitate gama ComPact NSX400
ComPact NSX630
Compact NSX400 DC
Compact NSX630 DC
PowerPact Multistandard
EasyPact CVS400
EasyPact CVS630
PowerPact L

Tip de control Standard
Tensiune circuit de
comanda

208...277 V c.a. 60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz

Modul de montare a
intreruptorului

Fix

Curent nominal
intreruptor

400 A
630 A

Suplimentar
Tip semnal de control Impuls

Comandă meţtinută
Timp de raspuns < 700 ms (deschidere)

< 80 ms (închidere)
Frecventa maxima de operare 4 pe minut
Consum de putere maxim in VA 500 VA închidere

500 VA deschidere
Descriere optiuni de blocare Blocare cu lacatin pozitia OFF

Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8

Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3,176 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 16,716 cm
Latimea formei de impachetare 1 17,501 cm
Lungimea formei de impachetare 1 20,043 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2 24
Greutatea formei de impachetare 2 90,616 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 50 cm
Latimea formei de impachetare 2 80 cm
Lungimea formei de impachetare 2 120 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 6
Greutatea formei de impachetare 3 19,924 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm

Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific

de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a
deseurilor menajere.

Garan�ie contractuala
Garantie 18 luni

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=850454&lang=ro
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=850454&lang=ro
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=850454&lang=ro
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=850454&lang=ro
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111247EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111002EN

